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СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 54
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.  Детали вентиляционной шахты

B.  Элементы дымовой трубы и вентиляционных шахт

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

Дымовая труба

1. В этом выпуске мы продолжим сборку задней дымовой трубы вашей моде-
ли. Приготовьте детали, которые мы собирали в предыдущих выпусках, и новые 
детали, полученные с этим выпуском.

2. Извлеките детали SC11 из листа с деталями, изготовленными методом фо-
тотравления. Осторожно устанавливайте кольцо через верхнюю часть трубы, 
добавьте небольшое количество моментального клея в точках соприкоснове-
ния, чтобы зафиксировать кольцо. Не беспокойтесь, если немного повредится 
краска во время установки детали.
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3. Теперь возьмите трубки аварийного сброса пара. Установите и при-
клейте их, как показано на фотографиях.

4. Приготовьте четыре цельнолитые детали, полученные в этом выпу-
ске. Определите их правильное положение, затем установите их в ниж-
ней части трубы, как показано на фотографиях. Работайте на плоской 
поверхности, чтобы труба стояла ровно при установке новых деталей.

5 и 6. Извлеките детали SC12 из листа с деталями, изготовленными методом фототравления. Приклейте их на каждую цельнолитую деталь из прошлого пункта, 
как показано на фотографиях. Придайте деталями слегка изогнутые формы перед приклеиванием, чтобы они лучше прилегали к поверхности цельнолитых деталей.
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7.  Установите и приклейте дымовую трубу на ее основание, как показано 
на фотографиях. Нанесите грунтовку на всю конструкцию и покрасьте се-
рой краской, которую мы использовали для башен главного калибра.

8.  Возьмите оголовник дымовой трубы из выпу-
ска №52 и детали SC8 из выпуска №53. Нанесите 
на эти детали грунтовку, затем покрасьте их чёр-
ной краской.
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9 и 10. Приклейте деталь SC8 сверху на трубу так, чтобы отверстие в детали 
совпадало с трубой, как показано. Затем установите оголовник, вставив штифт 
в это отверстие. На этом работа на сегодня окончена.
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