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Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 56
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.  Пластина с деталями для зенитной установки

B.  Цельнолитая деталь для зенитной пушки

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь». 
Зенитная пушка

1. В этом выпуске мы 
будем собирать вторую 
большую зенитную 
пушку, которая будет 
установлена на над-
стройке корабля. Для 
этой пушки мы будем 
использовать фанер-
ные детали, оставшиеся 
в листе с заготовками 
из выпуска №39.
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Извлеките деталь 2 из листа 
с деталями, изготовленными 
методом фототравления, и од-
ну из самых больших деталей 
из листа с фанерными заготов-
ками. Аккуратно согните де-
таль, изготовленную методом 
фототравления, как показано, 
используя фанерную деталь 
как образец для правильной 
формы. На данном этапе эти 
детали склеивать вместе 
не нужно!

2 и 3. Продолжайте заги-
бать деталь, как показано, тем 
самым собирая корпус зенит-
ной пушки. Как только деталь 
будет готова, закрепите кон-
струкцию небольшим количе-
ством моментального клея 
с обратной стороны в местах 
соединения.

4. Возьмите фанерную деталь, с которой мы работали. Аккуратно с помощью ножа и напильника вырежьте отмеченный по центру детали прямоугольник.

5. Извлеките деталь 1 из листа с деталями, из-
готовленными методом фототравления. Шаг 
за шагом сгибайте деталь, следуя инструкции 
на фотографиях, чтобы придать ей необходимую 
форму.
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6. Возьмите цельноли-
тую пушку, аккуратно 
с помощью наждачной 
бумаги или напильника 
удалите неровности и об-
лой с ее поверхности. 
Установите пушку внутрь 
ранее собранной детали. 
Не приклеивайте, пушка 
должна вращаться.

7. Возьмите собранную конструкцию и фанерную 
деталь, которую мы заготовили в пункте №4. Ото-
гните тонкую полоску детали, изготовленной мето-
дом фототравления, вниз и установите конструк-
цию в посадочное место, намеченное в центре фа-
нерной детали. Снизу добавьте круг из фанеры 
с отверстием по центру и установите всю кон-
струкцию штифтом в это отверстие. Склейте дета-
ли вместе.

8. Возьмите деталь 2, изготовленную методом 
фототравления, и всю конструкцию. Соберите де-
тали вместе, как показано на фотографиях. Закре-
пите их вместе, добавив немного клея
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11. Покрасьте всю зенитную пушку серой краской. Нанесите два слоя краски, дав каждому высохнуть. Предварительно разбавьте краску небольшим количе-
ством воды, чтобы не закрасить мелкие детали пушки толстым слоем краски.

12. Закончите работу, покрасив в коричневый цвет подушки сидений орудийного расчета на задней стороне пушки. 

9. Извлеките детали 4, 5 и 6. Установите эти детали на корпус 
пушки в указанные на фотографиях места, используя немного 
клея. 

10. Повторите предыдущий пункт инструкции с парой допол-
нительных деталей 3. Капните на них сверху по небольшой ка-
пле моментального клея. Когда он высохнет, получатся неболь-
шие выпуклости.
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