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Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 58
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.  Пластина с деталями зенитного полуавтомата

B.  Ствол зенитного полуавтомата

C.  Пластина с деталями зенитной установки

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь». 
Задняя  
дымовая труба

Башня главного 
калибра №2

Башня главного 
калибра №1

1. В этом выпуске мы продолжим работать над зенитной установкой. Собе-
рите зенитный полуавтомат, а также ящик с боеприпасами из листа с деталя-
ми, выполненными методом фототравления, который вы получили в этом 
выпуске, следуя инструкциям из прошлых выпусков.
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2. Теперь у вас три полуавтомата для зенитной установки башни глав-
ного калибра №2. Покрасьте стволы в черный цвет, как мы делали 
с первыми полуавтоматами в выпуске №31.  

3. Возьмите три полуавтомата и башню главного калибра №1.  
Приклейте их сверху на башню, как показано на фотографиях. 

4. В указанные места установите три ящика  
с боеприпасами, используя немного клея. 
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5. Повторите пункты 3 и 4 со второй башней 
главного калибра и соответствующими тремя 
полуавтоматами.

6. Теперь мы вернемся к задней дымовой трубе и продолжим ее покраску. Покрасьте торцы труб аварийного сброса пара черной краской,  
как показано на фотографии.  

7. Покрасьте решетки в черный цвет; разбавьте краску водой, чтобы она затекала между выгравированными линиями. 
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8. Закончите покраску решеток,  
как показано. 

9. Добавьте каплю черной краски в серую 
краску, которой мы красили дымовую трубу, 
чтобы добиться более темного оттенка се-
рого. Полученным оттенком покрасьте все 
детали на основании.  

10. Отретушируйте краску на решетках; с помощью цангового ножа аккуратно удалите лишние точки черной краски, затем заретушируйте при необходимости се-
рой краской вокруг решеток. На этом работа на сегодня окончена.


