
7Л и н к о р  « С е в а с т о п о л ь » 7

Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 61
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.   Фанерные детали для бортовых казематов  
противоминной артиллерии

B.  Цельнолитые детали орудий противоминной артиллерии

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».
Противоминная 
артиллерия

1. В этом выпуске мы начнем сборку орудий 
противоминной артиллерии модели корабля. 
Детали, названия которых начинаются с L1, от-
носятся к первому от кормы каземату левого 
борта. Извлеките детали из листа с фанерны-
ми заготовками и приготовьте их к сборке.
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2. Возьмите две детали L1A; склейте их вместе идеально ровно, как пока-
зано на фотографиях.

3. Добавьте деталь L1B поверх них, идеально выровняв конструкцию.

4. Добавьте одну деталь L1C к конструкции, как показано.

5. Добавьте вторую деталь L1C, выровняв с первой деталью L1C. 6. Возьмите один цельнолитой ствол орудия. С помощью напильника удалите 
облой с поверхности.

7. Установите ствол орудия внутрь конструкции из фанерных деталей в указанное на фотографии место.
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8 и 9. Приложите деталь L1D к конструкции в указанное место. Если 
у вас получается зазор, как показано на фотографии, из-за того, что вы-
сота склеенных вместе деталей LC1 немного ниже, чем высота поворот-
ной части орудия с посадочными штырями, отшлифуйте немного деталь 
L1D в указанном месте так, чтобы детали ровно сложились вместе. При-
клейте деталь L1D на указанное место, идеально выровняв. Будьте осто-
рожны, чтобы не приклеить поворотную часть орудия, так как она долж-
на сохранить подвижность и возможность вращаться.

10. Приклейте одну деталь L1E сверху, выровняв с остальной конструкцией.

13. Приготовьте детали для каземата L2; извлеките детали из листа с фанер-
ными заготовками, удалите остатки от точек соединений деталей с листом.

12. После того, как каземат с остановленным в нем орудием будет собран, с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или шлифовального бруска, работая 
на ровной поверхности, максимально отшлифуйте поверхность всей конструкции. Сохраните этот каземат под номером L1 для последующей сборки.

11. Добавьте последнюю, вторую деталь L1E, выровняв с другими дета-
лями.

14. Начните сборку каземата L2, склеив вместе две детали L2A, идеально 
выровняв, как показано.
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15. Добавьте деталь L2B поверх детали L2A.

16. Добавьте одну деталь L2C поверх предыдущей; выравнивайте дета-
ли по внешней стороне, отмеченной на фотографии.

18. Установите последнюю пару деталей L2E сверху; снова убедитесь, что 
детали идеально выровнены.

19. В завершение работы на сегодня отшлифуйте всю конструкцию 
до гладкой поверхности. Сохраните этот каземат под номером L2 для по-
следующей сборки.

17. Следуйте пунктам инструкции, в которых описывалась сборка каземата L1, установите детали L2C, L2D и цельнолитую пушку. Убедитесь, что все детали 
выровнены по отмеченной поверхности.


