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Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 66
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.  Спасательная шлюпка.

B.   Металлическая пластина с наружной облицовкой 
верхнего броневого пояса, с иллюминаторами 
и забортными трапами.

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь». 

Силовой набор 
корпуса

1. В этом выпуске мы 
продолжим работу по бокам 
кормовой секции вашей 
модели корабля. Возьмите 
лист с деталями, 
изготовленными методом 
фототравления, который вы 
получили в этом выпуске, 
и извлеките указанные 
на фотографии детали, 
аккуратно удалив все 
остатки в точках соединения 
деталей с листом.
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2, 3 и 4. Используя технику, изученную в прошлом 
выпуске, работайте с иллюминаторами RSW2 
при помощи зубочистки или любого предмета 
конической формы, устанавливайте каждый 
иллюминатор в отверстия детали RSW1. Добавьте 
дверь RSW3, выровняв по внешнему краю детали 
RSW1. Как только все детали будут установлены, 
аккуратно удалите излишки клея вокруг и внутри 
добавленных деталей. Помните, что хороший способ 
для удаления клея – это использование лезвия 
цангового ножа.

5. Возьмите кормовую часть основной палубы, 
приклейте с левой стороны деталь RSW1, как 
показано на фотографии, чтобы конец металлической 
детали выравнивался с концом фанерной части, 
а также с верхним и нижним краями. 
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6. Возьмите каземат орудия противоминной 
артиллерии R1. Приклейте ее сразу 
за металлической деталью, симметрично повторяя 
действия прошлого выпуска, с другой стороны. 
Помните, что при приклеивании каземата 
необходимо выравнивать его по нижнему краю 
кормовой секции.

7. С помощью шлифовального блока удалите 
лишнюю высоту каземата, чтобы выровнять 
с палубой. 
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8. Возьмите указанную на фотографии деталь RSW4:  
это трап, который соединит главную палубу с палубой  

на бортовом срезе правого борта

9 и 10. Используйте плоскогубцы и твердый предмет, 
например, металлическую линейку, чтобы согнуть деталь, 
симметрично повторяя действия прошлого выпуска 
с аналогичной деталью. Аккуратно сгибайте деталь  
по линиям сгиба в разных местах, пока не получится 
необходимый результат. Внимательно поправьте места сгибов 
при необходимости, чтобы добиться правильных углов. 
Сохраните трап для последующей сборки.


