
7Л и н к о р  « С е в а с т о п о л ь » 7

Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 67
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.   Металлическая пластина с наружной облицовкой 
верхнего броневого пояса

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь». 

Силовой набор 
корпуса

1. В этом выпуске мы 
продолжим работу над 
корпусом модели: будем 
работать с правого борта, 
добавляя детали, 
изготовленные методом 
фототравления. Возьмите 
лист с тремя деталями, 
который вы получили  
в этом выпуске, и аккуратно 
извлеките их, удалив лишнее 
в точках соединения деталей 
с листом.

1

А

RSW3

RSW2

RSW1



8 Л и н к о р  « С е в а с т о п о л ь »

Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

2

RSW1

RSW1

2. Возьмите деталь RSW1. 
Приклейте ее с правого 
борта рядом с кормовым 
срезом корпуса модели 
в указанное на фотографии 
место; выровняйте деталь 
по краю верхней палубы, 
оперев на небольшой 
выступ в боковой части 
корпуса.
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3. Теперь работайте в носовой части корабля 
с деталью RSW3. Приклейте деталь в указанную 
позицию; деталь должна упираться в пластиковую 
часть носовой оконечности корабля, а также 
в небольшой выступ в боковой части корпуса. 
Не спеша и очень аккуратно подгоните деталь 
по форме стенки корпуса, на которую вы 
приклеиваете деталь. 

4. В завершение добавьте деталь RSW2 в указанное на фотографии место между ранее установленными деталями. Снова аккуратно придайте детали форму 
стенки корпуса и приклеивайте, упираясь в выступ в боковой части.
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7. Покрасьте шлюпки следуя технике, используемой в предыдущих 
выпусках. Начните работу краской серого цвета.

8. Используйте коричневую краску для внутренней части шлюпок.
Повторите эти пункты инструкции для обеих шлюпок  
из выпусков 65 и 66. 
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6. В выпусках 65 и 66 вы получили две дополнительные маленькие спасательные шлюпки. Проделайте с ними работу, которую мы уже делали с предыдущими 
шлюпками. С помощью маленького напильника или мелкозернистой наждачной бумаги удалите с них все шероховатости и облой.

5. Используя шлифовальный блок с наждачной бумагой по металлу или напильник, выровняйте верхние края деталей, которые мы только что установили;  
их верхние края должны быть выровнены с верхней палубой. На этом работа с корпусом на сегодня окончена.


