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Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 71
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.   Цельнолитые детали орудий  
противоминной артиллерии.

B.   Детали для бортовых казематов  
противоминной артиллерии.

Приступаем к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь». 

Противоминная 
артиллерия

1 и 2. В этом выпуске мы продолжим сборку казематов правого борта вашей модели. Начнем с удаления неровностей и облоя с цельнолитых деталей, по-
лученных в этом выпуске, с помощью напильника. Затем возьмите лист с фанерными заготовками; детали, начинающиеся с R5, относятся к пятому от кор-
мы каземату правого борта. Извлеките детали из листа и подготовьте их к установке.
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3. Возьмите обе дета-
ли под номером R5A; 
склейте их вместе, 
предварительно выров-
няв, как показано 
на фотографии.

5. Установите одну де-
таль R5C, как показано 
на фотографии.

7 и 8. Установите цельнолитой ствол орудия 
в конструкцию из фанерных деталей, как по-
казано на фотографии. Приложите деталь 
R5D к конструкции. Отшлифуйте нижнюю сто-
рону этой детали так, как мы делали это 
с другого борта, в случае, если есть просвет 
между ранее склеенными фанерными деталя-
ми. Приклейте деталь R5D в указанное место, 
выровняв с конструкцией.

11. Извлеките и под-
готовьте фанерные де-
тали для сборки следу-
ющего каземата, детали 
которого начинаются 
с номера R6.

12. Начните сборку 
каземата R6, склеивая 
две детали R6A, как по-
казано на фотографии.

9 и 10. Установите детали R5E сверху на конструкцию, выровняв с ранее установленными деталями. Сохраните этот каземат под номером R5.

4. Добавьте деталь 
R5B сверху, снова иде-
ально выровняв с кон-
струкцией.

6. Далее добавьте вто-
рую деталь R5C, вы-
ровняв с предыдущей 
деталью R5C.
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13. Добавьте деталь 
R6B, выровняв с ранее 
установленными дета-
лями R6A.

15. Приклейте вторую 
деталь R6C поверх пре-
дыдущей, идеально вы-
ровняв.

17. Приложите деталь 
R6D к конструкции. От-
шлифуйте нижнюю сто-
рону этой детали при 
необходимости, чтобы 
избежать зазора между 
ранее установленными 
деталями. Приклейте 
деталь R6D в указанное 
положение, выровняв 
со всей конструкцией.

14. Установите одну 
деталь R6C, также вы-
ровняв со всей кон-
струкцией.

16. Установите остав-
шийся цельнолитой 
ствол орудия в кон-
струкцию из фанерных 
деталей.

18. Добавьте первую 
деталь R6E поверх пре-
дыдущей, идеально вы-
ровняв.

19. Добавьте вторую 
деталь R6E следом, 
также выровняв со всей 
конструкцией. Сохрани-
те этот каземат под но-
мером R6.

20. Отшлифуйте оба каземата R5 и R6, кото-
рые мы собрали в этом выпуске.
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21. Сейчас мы будем устанав-
ливать казематы противомин-
ной артиллерии на модель лин-
кора «Севастополь». Работаем 
в отмеченной зоне по правому 
борту корабля. Приклейте казе-
мат R5 на корпус в указанное 
место; его передний конец дол-
жен совпадать с вертикальной 
линией на боковой детали на-
ружной облицовки верхнего 
броневого пояса, а нижняя сто-
рона должна упираться в не-
большой выступ боковой части 
корпуса. 

22. Следом за казематом R5 
установите в указанное положе-
ние каземат R6.

23. Завершите работу на сегодня, отшлифовав внешнюю поверхность обоих казематов, 
выровняв их с верхней палубой.
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