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СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 74
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.   Вал.

B.   Кронштейн для винта.

C.   Винт.

D.   Перо малого руля.

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь». 
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1. В этом выпуске мы начнем работу со второй винтовой группы модели, 
затем перейдем к работе над корпусом корабля. Возьмите цельнолитые 
детали, которые Вы получили в этом выпуске, и с помощью напильника 
удалите облой и неровности. При помощи напильника заострите края ло-
пастей винтов.

2. После удаления облоя с деталей, зафиксируйте их небольшими при-
щепками и зубочистками, как показано на фотографиях. Нанесите грун-
товку на детали и дайте им как следует высохнуть. 
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3.Нанесите на винты состаренную золотую кра-
ску, как мы делали в выпуске №72.  Сохраните 
эти детали для последующей сборки.

4. Теперь перейдем к отделке корпуса. Исполь-
зуйте малярный скотч для защиты указанных на 
фотографиях зон: палубы в носовой и кормо-
вой части корабля. Заправьте скотч в углы с по-
мощью зубочистки, затем аккуратно удалите 
лишний скотч для удобства дальнейшей работы. 

5. Подготовьте большую рабочую поверхность, 
постелив старые газеты или что-то другое во 
избежание попадания краски. Нанесите основ-
ной слой серой грунтовки на корпус, дайте ему 
полностью высохнуть. Не стирайте до конца от-
метки двух отверстий в киле под кормой.

6 и 7. Серая грунтовка выявит множество небольших погрешностей на поверх-
ности корпуса. Для достижения идеальной поверхности нанесите грунтовку ещё 
раз в эти места.
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8 и 9. После высыхания грунтовки, отшли-
фуйте всю поверхность наждачной бумагой 
и шлифовальной губкой. Как только вы добье-
тесь полностью гладкой поверхности, нанесите 
еще один слой грунтовки на корпус. Вам стоит 
потратить время, тщательно затирая каждую 
маленькую погрешность, чтобы добиться иде-
ально гладкой поверхности модели корабля.

11. Возьмите перо руля, деталь I-46, 
которую вы получили в этом выпуске. 
Установите и приклейте руль в указан-
ное место на корпусе, используя ранее 
сделанные отверстия.

10. Сделайте отверстия в киле в кормовой части на расстоянии 
44 миллиметра друг от друга, как показано на фотографии.
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12. Возьмите детали I-51 и I-54, которые вы получили в №72. Соедините их вместе, затем 
приложите их в указанное на корпусе место. Как только вы правильно установите конструкцию 
на свое место, сделайте небольшие отметки карандашом. Снимите детали, нанесите клей 
в фитинг между ними, нанесите клей в точки соединения с корпусом, и приклейте конструк-
цию на поверхность в окончательное положение. После высыхания клея аккуратно отшлифуй-
те наждачной бумагой места соединения между деталями и корпусом.

13. Возьмите детали I-51 и I-55 из этого выпуска. Повторите пункт инструкции №12, симме-
трично установив конструкцию с другой стороны модели, как показано на фотографиях. 
На этом работа на сегодня окончена.
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