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Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 77
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.   Вал.

B.   Кронштейн для винта.

C.   Винт.

D.   Перо большого руля.

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь». 
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1. В этом выпуске мы продолжим работать с винтовыми группами и рулями. Возьмите цельнолитые детали, которые вы получили в этом выпуске, и с помощью 
напильника удалите облой и неровности. При помощи напильника заострите края лопастей винтов.

2. После удаления облоя с деталей зафиксируйте их небольшими прищепками и зубочистками, как показано на фотографиях.  
Нанесите серую грунтовку на цельнолитые детали и дайте им как следует высохнуть.

3. Нанесите на винт состаренную золотую краску. Сохраните эту деталь для последующей сборки.
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4. Возьмите второй руль (деталь I-47). Установите и приклейте руль в соответствующие отверстия под кормой корабля. Руль необходимо установить вертикаль-
но под прямым углом и выровнять, как показано на фотографиях.
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5. Возьмите детали I-50 и I-57. Соедините их вме-
сте, затем приложите в указанное на корпусе ме-
сто. Как только вы правильно установите конструк-
цию на свое место, сделайте небольшие отметки 
карандашом. Снимите детали, нанесите клей в фи-
тинг между ними, нанесите клей в точки соедине-
ния с корпусом и приклейте конструкцию на по-
верхность в окончательное положение. После вы-
сыхания клея аккуратно отшлифуйте наждачной 
бумагой места соединения между деталями и кор-
пусом. На этом работа на сегодня окончена.
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