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Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 78
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.   Вал.

B.  Кронштейн для винта.

C.  Винт.

D.  Пластина с деталью для проводки параванных цепей.

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь». 
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D

1. В этом выпуске мы продолжим сборку винтовой группы, а также проделаем некоторую работу с корпусом модели. Возьмите цельнолитые детали, кото-
рые вы получили в этом выпуске, и удалите с помощью напильника облой и неровности.

1

Винтовая группа
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I-50

I-56

19 мм 2 мм

2. Зафиксируйте детали небольшими прищепками и зубочистками для покраски. Нанесите серую грунтовку на детали. Дайте деталям как следует высохнуть.

3. После высыхания 
грунтовки нанесите 
на винты состарен-
ную золотую краску. 
Сохраните эти детали 
для последующей 
сборки.

4 и 5. Возьмите детали I-50  
и I-56. Проделайте работу, как 
с ранее установленными винтовы-
ми группами в предыдущем выпу-
ске. После установки винтового 
вала на свое место используйте 
шпатлёвку и наждачную бумагу, 
чтобы закрыть места стыка дета-
лей с корпусом при необходимо-
сти. Нанесите грунтовку 
на эти места.
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BCG

BCG

6. Извлеките деталь BCG из листа, который вы получили в этом выпу-
ске. Удалите излишки в местах стыка детали с листом с помощью на-
пильника.

7. Работайте в носовой части корпуса. Прило-
жите деталь BCG в указанное на фотографии 
место, оставляя обзор на модель корабля 
со стороны. Отметьте карандашом на краю но-
са корабля две точки, куда должны быть поме-
щены ножки детали. Сделайте два отверстия 
радиусом 1 мм.
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BCG

8 и 9. Установите и приклейте деталь BCG в проделанные отверстия и вы-
ровняйте ее по средней линии корпуса. Используйте шпатлёвку и наждачную 
бумагу, чтобы закрыть места стыка детали с корпусом. Нанесите грунтовку  
по обе стороны детали. На этом работа на сегодня окончена.


