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Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 87
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А. Березовый шпон 0.5×2×300 мм — 20 шт.

B. Пластина с деталями зенитного полуавтомата.

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

А

1. В этом выпуске мы продолжим обшивку основной палубы. Используйте правильное количество клея, удаляйте его остатки после нанесения, чтобы работа 
была выполнена чисто и аккуратно.

Силовой набор корпуса
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2. Начните работу с правой стороны палубы. От-
режьте новую планку необходимой длины, чтобы 
завершить последний ряд обшивки, который мы 
начали.

3. Начните новый ряд, добавив необходимый от-
резок планки, как показано на фотографии. Вы-
ровняйте конец планки по отмеченной на фотогра-
фии линии и подрежьте конец планки в носовой 
части палубы.

4 и 5. Завершите этот ряд в сторону кормы 
модели; добавьте целую планку, затем сделайте 
отрезок планки нужной длины, чтобы завершить 
ряд в обратную сторону.

6. Начните новый ряд обшивки рядом с предыду-
щим, добавив необходимый отрезок планки, как 
показано на фотографии. Выровняйте планку 
с предыдущим рядом по указанному на фотогра-
фии стыку и отрежьте край планки в носовой ча-
сти по краю палубы.
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7 и 8. Завершите этот ряд в сторону кормы, добавив две планки необходимой длины, как показано. Отрежьте край второй планки по краю палубы.

9. Начните новый ряд обшивки, добавив новую 
планку, как показано на фотографии.

10 и 11. Завершите этот ряд, добавив пару пла-
нок, как показано на фотографии.  Снова выров-
няйте планку в кормовой части по краю палубы.

12. Начните новый ряд, добавив планку, как пока-
зано на фотографии. Здесь начинается обшивка 
вдоль казематов, поэтому необходимо выравнивать 
планки по их краям, как показано на фотографиях.
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13 и 14. Дополните новый ряд, добавив пару 
новых планок. Выровняйте край планки в кормовой 
части с краем каземата, как показано на фотогра-
фиях. На этом работа по обшивке правой стороны 
палубы на сегодня окончена.

15. Используйте остальные планки, полученные в этом выпуске, чтобы повторить обшивку палубы с другой стороны. Не забывайте чередовать планки по длине 
через одну.
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