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Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКа КОРПУСа   
и главной башни

№ 89
ДЕТали, ПРилагаЕмыЕ   
К ДаннОмУ ВыПУСКУ:

а. Цельнолитая деталь корпуса башни главного калибра.

B. Пластина с деталями башни главного калибра. 

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь». 
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1. Сегодня мы продолжим сборку четвертой башни главного калибра. возь-
мите цельнолитую деталь, полученную в этом выпуске, и с помощью напиль-
ника или наждачной бумаги удалите с детали облой и неровности, чтобы под-
готовить к последующей сборке.

2. возьмите лист с деталями, изготовленными методом фототравления, полу-
ченный в этом выпуске. извлеките детали 3 и удалите излишки в точках сое-
динения деталей с листом.

Башня главного 
калибра №4
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3. Приклейте детали 3 в указанные места на лицевой стороне башни 
главного калибра. используйте небольшое количество клея, остатки 
клея удалите для достижения идеального результата.

4. извлеките деталь 4 из листа с деталями, изготовленными методом 
фототравления. Продолжайте работу на лицевой стороне корпуса баш-
ни, приклеив лестницу в указанное на фотографии место. 

5. Приготовьте детали 5. Добавьте лестницы с обеих сторон корпуса 
башни, как показано на фотографиях.
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6. извлеките детали 1 и 6. Установите их  
с обратной стороны корпуса, повторив дей-
ствия по сборке предыдущих башен главно-
го калибра вашей модели корабля.

7. Сохраните корпус башни на возвышенной поверхности, 
чтобы не повредить лестницу на задней стенке корпуса.

8. Теперь мы будем работать над новой спаса-
тельной шлюпкой. возьмите детали, полученные 
в выпуске №83.
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9. Приготовьте пластиковую лодку. Удалите облой с помощью наждачной бумаги и напильника, затем нанесите грунтовку на лодку. После высыхания покрасьте 
лодку серой краской, которую мы использовали ранее для других деталей.

10. извлеките деталь 1 из листа с деталями, изготовленными методом 
фототравления. Согните деталь, как показано на фотографии, это будут 
кильблоки для установки шлюпки на палубе модели.

11. Покрасьте кильблоки спасательной шлюпки черной краской. 

12. После высыхания установите шлюпку, как показано на фотографии, 
не приклеивая шлюпку к кильблокам


