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Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 92
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.  Березовые планки 0.5×2×300 мм — 20 шт. 

B.  Пластина с деталями зенитного полуавтомата.

1. В этом выпуске мы начнем работу на палубе 
модели корабля. Для чистого выполнения рабо-
ты и достижения отличного результата не торо-
питесь и будьте аккуратны.

2.  Работайте с правой стороны модели, рядом 
с носом корабля. Продолжайте обшивку палубы, 
начав новый ряд, как показано на фотографиях. За-
кончите ряд в носовой части корабля, выровняв по 
краю палубы.
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Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

Силовой набор 
корпуса
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3.  Продолжайте обшивку в сторону кормы,  
добавляя новые планки, как показано на фото-
графии.

4.  Завершите ряд, выровняв с краем палубы 
в  кормовой части корабля.

6. Начните новый ряд обшивки следом за пре-
дыдущим, добавляя планки, как показано 
на фотографиях. Завершите этот ряд, выровняв 
по краю казематов в носовой части.

5.  Добавьте новые планки рядом с предыду-
щим рядом. Завершите новый ряд, выровняв по 
краю палубы в кормовой и носовой частях ко-
рабля.
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7  и  8.  Добавьте еще 
один небольшой отрезок 
планки по краю боковой 
пушки, чтобы закрыть 
просвет. Как только клей 
высохнет, аккуратно уда-
лите излишки клея, что-
бы завершить обшивку 
в этой части. Добавьте 
новый ряд обшивки, вы-
равнивая планки по краю 
палубы.

9.  Начните новый ряд в сторону кормы, добавляя 
планки, как показано на фотографии. Завершите 
его, выровняв планки по краю палубы.

10.  Продолжайте обшивку палубы, используя от-
работанную технику, добавляя новые планки сле-
дом за предыдущими.
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11.  Перед тем, как завершить работу на сегодня, 
начните еще один новый ряд обшивки с правой сто-
роны палубы.

12. Повторите обшивку симметрично с левой сто-
роны палубы.

13. Повторяя пошагово инструкции из №57 и №58, возьмите лист с дета-
лями, изготовленными методом фототравления, полученный в этом выпу-
ске, и соберите новый зенитный полуавтомат, который будет помещен 
на крышу башни главного калибра. На этом работа на  сегодня окончена.
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