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СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 94
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.  Планки 0.5×2×300 мм — 12 шт. 

B.  Пластина с деталями зенитного полуавтомата.

1.  Возьмите лист с деталями, из-
готовленными методом фототрав-
ления, полученный в этом выпуске. 
Повторяя пошагово инструкции 
из №57 и №58, соберите новый зе-
нитный полуавтомат, который бу-
дет помещен на крышу башни 
главного калибра.
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Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

Силовой набор 
корпуса

А

B



8 Л и н к о р  « С е в а с т о п о л ь »

Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

2 и 3. Вернитесь на ту часть правой сто-
роны палубы, где мы завершили обшивку 
в предыдущем выпуске. Продолжайте до-
бавлять небольшие отрезки планок, посте-
пенно обшивая оставшиеся места поверх 
казематов. Не забывайте выравнивать края 
обшивки по краю палубы.

4.  Завершите обшивку правой стороны палубы, 
аккуратно установив необходимые отрезки пла-
нок над казематами.
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5.  Используя изученную технику обшивки па-
лубы, повторите симметричную работу на ле-
вой стороне палубы, чтобы завершить обшивку 
палубы полностью.
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6. Используйте шлифовальный 
брусок или шлифовальный ин-
струмент с мелкозернистой на-
ждачной бумагой для полиров-
ки поверхности палубы. Всегда 
полируйте в одном направлении 
по текстуре древесины. Мягко 
удалите образовавшуюся пыль 
с помощью чистой ткани и щет-
ки. На этом работа на сегодня 
окончена.


