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Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 100
ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.   Пластина для обустройства площадки второго 
уровня носовой надстройки.

B.   Площадка второго уровня носовой надстройки  
из 1,5-миллиметровой фанеры.

C.  Навигационные приборы.

1. В этом выпуске мы продолжим сборку пер-
вой носовой надстройки. Возьмите конструкцию 
из прошлого выпуска, показанную на фотогра-
фии, нанесите шпатлевку в стыки между ее раз-
ными частями. После высыхания шпатлевки 
тщательно отшлифуйте внешние стороны кон-
струкции. 

2. Извлеките детали TAF8, TAF9a и TAF9b 
из пластины с деталями, изготовленными мето-
дом фототравления, полученной в этом выпу-
ске, удалите излишки в точках соединения дета-
лей с пластиной. Установите эти детали, как по-
казано на фотографиях, выровняв по краям 
конструкции. 
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Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».
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3. Покрасьте конструкцию серой краской. Затем 
покрасьте черной краской внутренние стороны ил-
люминаторов. 

4. Извлеките деталь TAF10 и аккуратно удалите 
облой в точках соединения детали с листом. Нач-
ните загибать края детали, как показано на фото-
графиях, чтобы установить леерные ограждения 
в вертикальное положение. 

5 и 6. Загните остальные леерные ограждения, 
придав детали TAF10 завершенную форму.

7. Покрасьте коричневой краской указанную 
на фотографии прямую поверхность детали TAF10. 
После высыхания покрасьте серой краской указан-
ные на фотографии небольшие участки на поверх-
ности детали, а также леерные ограждения.
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8. Извлеките деталь TAL22 из листа с фанерными заготовками, отшлифуйте. 
Покрасьте обе стороны детали серой краской. После высыхания покрасьте чер-
ной краской верхнюю сторону детали, как показано на фотографии.

9. Возьмите деталь TAF10 и деталь из фане-
ры из предыдущего пункта. Приклейте метал-
лическую деталь поверх фанерной, используя 
небольшое количество клея, предварительно 
выровняв детали.

10.  Возьмите первый уровень носовой над-
стройки из предыдущего выпуска. Установите 
и приклейте конструкцию из пункта №3 на 
верхушку первого уровня носовой надстройки.

11.  Затем установите и приклейте следую-
щий уровень носовой надстройки сверху, как 
показано на фотографии. Приклеивайте акку-
ратно, убедившись, что второй уровень распо-
ложен параллельно первому уровню. 
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12. Извлеките трап TAF7, полученный в этом выпуске. Установите поручни, 
как показано на фотографии, затем покрасьте трап серой краской.

14 и 15. Возьмите четыре пластиковые детали, полученные 
в этом выпуске. Покрасьте их серой краской, придерживая 
за нижние края, затем указанные части деталей покрасьте чер-
ной краской. После высыхания отрежьте кольца и края деталей, 
как показано на фотографии, и установите в отверстия второго 
уровня носовой надстройки.

13. Установите трап TAF7 
в указанное на фотографии 
место между первым и вто-
рым уровнем носовой над-
стройки. Используйте не-
большое количество клея. 


