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СБОРКА КОРПУСА   
И ГЛАВНОЙ БАШНИ

№ 106

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:

А.   Пластина с деталями для прожекторной площадки 
и КДП притивоминной артиллерии.

В.   Площадки носовой надстройки из 2,0-мм фанеры.

С.   Площадки носовой надстройки из 1,5-мм фанеры.

D.  Прожектор — 2 шт.

Е.   Детали рубки 5-го яруса — 4 шт.

F.   Детали рубки 5-го яруса — 4 шт.

1. В этом выпуске мы продолжим сборку носовой надстройки. 
Извлеките детали TAL32 и TAL33 из листа с 2-миллиметровыми 
фанерными заготовками. Отшлифуйте детали в точках соедине-
ния с листом, затем соедините и склейте детали вместе под пря-
мым углом, как показано на фотографиях.

2. Добавьте детали TAL34 и TAL35 с обеих сторон конструкции, 
собранной в предыдущем пункте.

1

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».
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3 и 4. Извлеките деталь TAF17 из листа с деталями, изготовленными методом фототравления. Исполь-
зуйте подходящий стрежень, чтобы придать детали необходимую цилиндрическую форму, как на фото-
графиях. Приклейте деталь на конструкцию, как показано.

6. Используйте детали TAL38A в качестве ориен-
тиров для размещения новых деталей. Установите 
сначала деталь  TAL38B, затем сверху на нее де-
таль TAL38C.

7.  Продолжайте устанавливать детали  TAL38D, 
TAL38E и TAL38F по порядку одну на другую.

5.  Извлеките детали  TAL38  и TAL38A из листа 
с 1,5-миллиметровыми фанерными заготовками. 
Склейте детали вместе, как показано на фотогра-
фиях.

8.  Удалите выступающие части деталей TAL38A, 
выровняв их по поверхности детали  TAL38F. От-
шлифуйте всю конструкцию, чтобы все детали 
идеально совпадали друг с другом.

9.  Извлеките деталь  TAF18 из 
листа с деталями, изготовлен-
ными методом фототравления, 
удалите облой. Аккуратно за-
гните леерные ограждения, что-
бы придать детали необходи-
мую форму.

10. Приклейте деталь TAF18 на конструкцию 
из пункта 8, выровняв с другими деталями.

11. Соедините конструкцию из пункта 10 
с башней из пункта 4, склейте две конструк-
ции на уровне отметки на детали TAF17.
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12. Покрасьте получившуюся  
конструкцию серой краской.  
Дайте высохнуть. 

13. Удалите облой и неровности 
с прожекторов, полученных в этом вы-
пуске, затем покрасьте их серой кра-
ской. После высыхания очистите стек-
ла прожекторов от краски.

14. Установите 
прожекторы в ука-
занные места 
на конструкцию 
из пункта 12.

15. В выпуске №58 вы получили детали, изготовленные методом фототравления, и цельноли-
тую пушку для сборки зенитной установки №3, аналогичную установкам, собранным в выпу-
сках №39 и №56. Инструкция по сборке зенитной установки №3 аналогична инструкциям по 
сборке двух других установок.

16. Извлеките детали TAL3 из листа с 1,5-миллиметровыми фанерными заготовками. Устано-
вите и приклейте их на три зенитные установки на наконечники снизу. Затем удалите лишние 
выступающие части наконечников.

18, 19 и 20. Извлеките детали TAF19 и TAF20 из листа с де-
талями, изготовленными методом фототравления. Удалите с де-
талей облой, затем сложите их так, как показано, чтобы получи-
лись две симметричные детали. Затем покрасьте их серой кра-
ской. После высыхания серой краски, покрасьте внутренние 
стороны одной детали зеленой краской для правого борта моде-
ли, а второй — красной для левого борта модели. Затем устано-
вите два световых короба в указанные места с обеих сторон над-
стройки.

17.  Приклейте три зе-
нитных установки на но-
совую надстройку в ука-
занные на фотографии 
места.
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21.  Приступим к установке пары КДП противо-
минной артиллерии. Извлеките детали  TAF21 из 
листа с деталями, изготовленными методом фото-
травления.

22. Согните деталь TAF21, как показано, так, что-
бы углы были прямые. Извлеките деталь  TAL36 
из листа с 2-миллиметровыми фанерными заго-
товками; установите и приклейте ее внутри детали, 
изготовленной методом фототравления.

26 и 27. Приготовьте пластиковые детали E и F, удалив с них облой и неровности. Установите 
и приклейте их на левую сторону дальномера. Затем аналогично приклейте две детали с правой 
стороны, завершив симметричную конструкцию.

28. Повторите пункты инструкции 22 – 27,  
чтобы собрать второй КДП.

23. Продолжайте сгибать эту деталь, чтобы полу-
чилась окончательная форма башни КДП.

24. Извлеките три кольца TAF21A из листа с дета-
лями, изготовленными методом фототравления. 
Склейте кольца вместе, идеально выровняв друг 
с другом, получив кольцо необходимой толщины. 
Приклейте кольцо на крышу башни дальномера, 
выровняв с отверстием на нем.

25. Извлеките деталь TAL37 из листа с деталями, 
изготовленными методом фототравления. Устано-
вите в нижней части дальномера, выровняв с от-
верстиями, как показано. Сохраните для последую-
щей сборки пустой лист от 2-миллиметровых фа-
нерных заготовок, мы будем использовать его 
в качестве шаблона.
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