
Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА   
ПАЛУБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№ 118

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:
A. Латунные полоски 0,1×1,5×200 мм — 10 шт.
В. Пластина с деталями палубных конструкций.
С. Палубные конструкции I-64 — 11 шт.
D. Палубные конструкции I-65 — 20 шт.
E. Палубные конструкции I-66 — 12 шт.
F. Палубные конструкции I-62 — 2 шт.
G. Бронеколпак I-67 — 2 шт.
H. Палубные конструкции I-68 — 2 шт.
I. Палубные конструкции I-69 — 6 шт.
J. Палубные конструкции I-61 — 4 шт.
K. Маленький рым-болт — 5шт.

1. Извлеките детали DPE26, изго-
товленные методом фототравления, 
из листа, полученного в этом выпу-
ске. Добавьте к ним еще две шлюп-
балки, как в предыдущем выпуске; 
установите детали на левой стороне 
корпуса корабля, симметрично по-
вторяя работу на правой стороне. 

2. Используйте тонкую черную нить, 
чтобы дополнить леерные огражде-
ния в указанных местах, повторяя 
инструкцию из прошлых выпусков. 
Покрасьте нити серой краской.

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».
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3. Мы завершили большую часть работ в 
этой секции палубы. Продолжим сборку 
дальше.

4. Приступим к работе 
в секции, указанной на 
рисунке. Используйте 
схему для установки по-
перечных латунных по-
лос. Помните, что номера 
на рисунке — это длина 
поперечных полос в мил-
лиметрах.

5, 6 и 7. Используйте 
схемы для расположения 
палубных конструкций  
и деталей леерных ограж-
дений.
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8. Извлеките детали DPE52A и DPE52B, изготовленные методом фото-
травления, из листа, полученного в выпуске №112, и приготовьте деталь 
из фанеры DD4 из листа с фанерными заготовкам из выпуска №115. Со-
берите конструкцию, как на фотографии, и покрасьте серой краской.
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9. Используя рисунок из пункта 4, установите 
на палубе латунные поперечные полосы, затем 
установите конструкцию из пункта 8 и две кон-
струкции из деталей DPE34, изготовленных мето-
дом фототравления, предварительно собранных 
по инструкции из прошлых выпусков.

10. Покрасьте все детали, указанные на рисунке  
из пункта 5, серой краской и установите на палубу.

11 и 12. Возьмите указанные детали, изготов-
ленные методом фототравления, и подготовьте 
леерные ограждения для этой секции палубы. 
Устанавливайте детали стороной с выгравирован-
ными номерами вниз. Покрасьте ограждения се-
рой краской. Устанавливайте их по схеме на ри-
сунке из пункта 6.

13. Возьмите цепь из выпуска №115, сделайте два отрезка по 175 мм.  
Присоедините к каждому отрезку цепи на каждый конец рым-болты.
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14. Установите детали, указанные на рисунке из пункта 7.  
Работайте в указанном месте на левой стороне корабля.  

Просверлите отверстие в указанной точке и установите  
рым-болт с цепью.

15 и 16. Протяните цепь через ограждения наверху 
и через битенги, как показано на фотографии, затем 
протяните снова через ограждения. Установите рым-болт 
на конце цепи, просверлите отверстие в корпусе и за-
фиксируйте цепь.

17.  Повторите пункты инструкции 13-16 
симметрично с правой стороны модели. 
Установленные цепи — это контрольные 
механизмы для использования параванов.
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18. Установите два спасательных круга в указанные на фотографиях места, 
предварительно собрав по инструкциям из прошлых выпусков. Дополните  
тонкой черной нитью ограждения в отмеченных на фотографиях местах.  
Покрасьте нить серой краской.

19, 20 и 21. Сделайте отрезки латунного стержня ∅=0,8 мм необходимого 
размера, как показано на фотографии. Покрасьте стержень в серый цвет.  
Установите стержень в отверстие детали R7a и уприте в орудие, как показано.  
Затем повторите симметрично на левой стороне модели.


