
Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

СБОРКА   
ПАЛУБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№ 119

ДЕТАЛИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ   
К ДАННОМУ ВЫПУСКУ:
A. Латунные полоски 0,1×1,5×200 мм — 10 шт.
В. Пластина с деталями палубной конструкции.
С. Палубные конструкции I-64 — 12 шт.
D. Палубные конструкции I-65 — 12 шт.
E. Палубные конструкции I-66 — 7 шт.
F. Палубные конструкции I-61 — 2 шт.
G. Бронеколпак I-67 — 2 шт.
H. Цельнолитые винты — 2 шт.

1 и 2. Используйте 
эти схемы в качестве 
руководства для сбор-
ки в новой секции. 
Сначала установите на 
палубу поперечные ла-
тунные полоски, затем 
установите необходи-
мые детали, как в про-
шлых выпусках. 

Приступим к очередному этапу сборки модели линкора «Севастополь».

6 Л и н к о р  « С е в а с т о п о л ь »

Палуба

А

B
C

D

E

F

G

H

1

мм

× = 7,2 мм

×
×
×
×

2



7Л и н к о р  « С е в а с т о п о л ь »

Р У К О В О Д С Т В О  П О  С Б О Р К Е

3 и 4. Используйте эти схемы для установки ле-
ерных ограждений и других деталей для этой сек-
ции палубы. 

5. Начните работу в этой секции палубы с уста-
новки поперечных латунных полосок, а также дру-
гих элементов, отмеченных на схеме из пункта 1. 

6. Установите детали, указанные  
в схеме из пункта 2.
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7 и 8. Отрежьте 15 мм 
от круглой бамбуковой 
рейки ∅=4 мм. Придайте 
отрезку коническую фор-
му с помощью наждачной 
бумаги, так чтобы с одной 
стороны конец был диаме-
тром 4 мм, а с другой сто-
роны — 3 мм. Покрасьте 
отрезок серой краской, за-
тем установите на палубу 
в отмеченное на схеме  
из пункта 4 место.

9. Возьмите оставленные 
кильблоки для спасательной 
шлюпки из листов с деталями, 
изготовленными методом фо-
тотравления. Подготовьте 
кильблоки, согнув, как показа-
но, и покрасив серой краской. 

10. Установите пару малень-
ких спасательных шлюпок на 
кильблоки. Привяжите их, как 
показано на фотографии, ис-
пользуя черную нить. 

11. Установите эти спаса-
тельные шлюпки в указан-
ные места под шлюпбалка-
ми на палубе.

12. Повторите пункты инструкции из прошлых 
выпусков, чтобы собрать аналогичную четвер-
тую большую спасательную шлюпку, используя 
пластиковую лодку и детали, изготовленные 
методом фототравления, из выпуска №116. 
Приготовьте все собранные спасательные 
шлюпки, которые у вас есть.

13 и 14. Установите спасательные шлюпки в указанные места на палубе.
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15. Возьмите краны, собранные в про-
шлом выпуске. Обрежьте латунные 
штифты на дне каждого крана  
до 3-4 мм, просверлите отверстия  
в указанных точках и установите краны 
на палубу.

16 и 17. Извлеките леерные 
ограждения L13 и R13 из листа, по-
лученного в выпуске №117. Приго-
товьте ограждения к сборке, согните 
и покрасьте, затем установите в ука-
занные  на схеме из пункта 3 места. 

18 и 19. Извлеките леер-
ные ограждения L14 и L15 
из листа, полученного в вы-
пуске №118, и леерные 
ограждения R14 и R15  
из листа, полученного 
в этом выпуске. Приготовьте 
ограждения к установке 
и поместите в указанные 
на схеме из пункта 3 места. 
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20. Закройте разрывы между ограждениями черной нитью, повторив ра-
нее используемую технику. Подготовьте спасательные круги и приклейте их 
на ограждения.

21. Возьмите два винта, которые вы получили в этом выпуске. Удалите с них облой  
и неровности и покрасьте их состаренной золотой краской, которую вы использовали 
ранее для покраски винтов.  

22. Аккуратно снимите винты с левой стороны модели.  
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23. Используйте винты, которые вы получили в этом вы-
пуске, чтобы заменить винты, которые только что сняли. 
Ранее были ошибочно вложены 4 одинаковых винта, но те-
перь у вас есть правильный набор винтов, в котором есть 
две симметричные пары.

24. Возьмите оставшуюся пару маленьких спасательных 
шлюпок. Установите их на палубу в указанные места.
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